
パック製品自動箱詰め機
FA1200K

●包装資材に関係なく、製品の箱詰めを行います。
　段ボールケース・化粧箱・プラスチックトレイなどの箱に
　容器・平袋など製品に合わせた集積形態を任意に行います。

●ケース内での製品の段積み、段積みパックされた製品の箱詰めが
可能です。

●容器搬送ラインを増やすことにより、複数品種の箱詰めが可能です。



パック製品自動箱詰め機 FA1200K
移載装置（スカラロボット）

仕 様 表

用　　途

移載装置（直交軸ロボット）

重量製品箱詰め対応。安価な価格提示が可能です。
単品の商品を効率的に入れたいお客様におすすめです。
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カップ容器（丸・角型）、缶容器、平袋
例）ゼリー、もずく、納豆、プリン、水羊羹など

■産業用インクジェットプリンター
　＜CCS3000＞

■カートンシーラー ＜T-402＞
　（ロッドランダム全自動機）

■文字検査装置
　＜PK-850＞

オプション
設置例

※別途打ち合わせにより様々な品種に対応いたします。

能 力

製 品 寸 法

製 品 形 状

電 源

圧 空

機 械 寸 法

機 械 重 量

付 属 装 置

別 途 仕 様

４０～６０カップ/分（７５角の場合）

幅７５～１００mm 長さ７５～１００mm 高さ２０～７５mm 
＊吸着ヘッド、集積を機種変更を行うことによる

個別包装

ＡＣ２００Ｖ　３０Ａ

０．４Mpa、２００NL/min標準

L3,150×W1,300×H2,000 （標準装置）
L3,150×W2,700×H2,000 （製函機含む場合） 

約500kg

集積・切出し装置、吸着移載装置、真空ポンプ
製品搬送コンベア、ケース搬送コンベア

製函機、封緘機、各種自動投入装置、日付捺印装置
ウェイトチェッカー、パレタイザー、トレイ段積み・段バラシ装置
バンド梱包機、帯び掛け装置

（オプション）

高速箱詰め対応。ギフトなどの品種が異なる箱詰めが可能です。
箱内の商品レイアウトを自由に変えたいお客様におすすめです。

機械寸法（参考）

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※製函機（ストラパック製）との連結タイプ
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マガジン部にスタッキングされた段
ボールの取出し・組立て・底部の
テープ貼りまでを毎時720ケース
で処理します。設置スペースは約２ｍ
四方の省スペース設計です。
（ストラパック株式会社）

■全自動粘着テープ製函機
　＜AF-5N＞

段自動ライン組込用に様々な機能
を付加した仕様です。段ボールの
進入を感知すると、上部４面フラッ
プを自動的に折込みシールします。
（ストラパック株式会社）

印字結果をチェックする文字検査
装置。高品位モデル。わかりやすい
設定で確かな検査を行います。印字
間違い・印字欠け・かすれなど、誤読
リスクを未然に回避します。
（紀州技研工業株式会社）

速乾性インクで印字対象の材質を
選ばない、連続式小文字用インク
ジェットプリンター。賞味期限、ロットナ
ンバーを商品に印字するほか、各種
マーキングなどにもご使用頂けます。
（紀州技研工業株式会社）


